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Модуль измерения токового сигнала 4-20 мА WB-MAI2-mini/CC v.3

Купить в интернет-магазине

Эта страница описывает новое устройство WB-MAI2-mini/CC v.3, описание предыдущей версии WB-MAI2-mini/
CC.

Примечание

Страница описывает последнюю ревизию устройства с последней stable-прошивкой. Если прошивка
вашего устройства старая, обновите ее по возможности (см. Обновление прошивки).
• изменения в ревизии устройства;
• изменения в прошивке.

1 Назначение
WB-MAI2-mini/CC v.3 — компактный аналоговый модуль ввода, предназначенный для измерения токового
сигнала 4..20 мА по двум независимым каналам. Управление модулем производится с контроллера или ПК по
шине RS-485 командами по протоколу Modbus.

2 Отличия от предыдущей версии

Рис. 1. Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC

Страница в интернет-магазине

Эта страница описывает снятое с производства устройство WB-MAI2-mini/CC, описание нового — WB-MAI2-
mini/CC v.3.
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2.1 Назначение
WB-MAI2-mini/CC — компактный аналоговый модуль ввода, предназначенный для измерения токового сигнала
4..20 мА по двум независимым каналам. Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине
RS-485 командами по протоколу Modbus.

2.2 Технические характеристики
Таблица 1. Таблица 1. Технические характеристики.

Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 В – 28 В

Потребляемая мощность 0.06 Вт

Каналы измерения

Число каналов 2

Измерение тока 0 – 20 мА

Входное сопротивление 49.9 Ом

Погрешность при измерении тока ±(0.1 мА + 1.5%)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными Modbus RTU, адрес задается программно, заводские на-
стройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485 Задаются программно, по умолчанию: скорость — 9600
бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты
— 2

Готовность к работе после подачи питания ~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 95 %, без конденсации влаги

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 O2.1*

Гарантийный срок 2 года

Срок службы 5 лет

Габариты

Габариты 57 x 18 x 14 мм

Масса (с коробкой) 15 г.

2.3 Общий принцип работы
Модуль имеет два входа для измерения тока 0-20 мА. Измеряет с помощью шунтирующего резистора 49,9 Ом.
Входы не имеют гальванической развязки.
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2.4 Монтаж
Клеммный блок «V+ GND A B» с шагом 3.5 мм служит для подключения питания и управления по шине RS-485.
Для стабильной связи с устройством важно правильно организовать подключение к шине RS-485, читайте об
этом в статье Физическое подключение шины RS-485.

Если устройства, подключенные к шине RS-485, питаются от разных источников питания, их клеммы GND
должны быть соединены, подробнее в статье Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND
и iGND.

Благодаря компактным размерам модуль можно монтировать в распаечных коробках и кабель-каналах.

2.4.1 Подключение токовых датчиков 4-20 (0-20) мА
К модулю можно подключить пассивные и активные датчики со стандартизированным токовым выходом 4-20
(0-20) мА.

Входы модуля пассивные и не имеют встроенного источника питания для датчиков. Поэтому для подключения
пассивных датчиков используйте внешний блок питания.

Активные датчики с трехпроводной схемой подключения запитываются от внешнего источника питания, земля
которого должна быть подключена к клемме GND модуля. Для питания датчика допускается использовать шину
питания модуля, если напряжение на шине соответствует допустимому напряжению питания датчика.

Внутреннее сопротивление входов — 49.9 Ом.

Рис. 2. Подключение пассивного датчика 4-20 (0-20)мА
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Рис. 3. Подключение активного датчика 4-20 (0-20)мА

2.5 Настройка
2.5.1 Способы настройки
1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board в разделе Настройки → Конфигурационные

файлы → Настройка драйвера serial-устройств. Если у вас нет этих пунктов, проверьте уровень доступа.
2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с помощью утилиты modbus-utils-

rpc или modbus_client.
3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте Веб-конфигуратор устройств Wiren Board или другое ПО,

подробнее на странице Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера. Вам понадобится
компьютер с преобразователем интерфейсов USB-RS485.

Мы постоянно совершенствуем наши устройства, поэтому, если вы не нашли описанных в документации
настроек — обновите прошивку устройства и программное обеспечение контроллера.

2.6 Представление в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board

Рис. 4. Представление WB-MAI2-mini/CC в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board

2.6.1 Выбор шаблона
Чтобы устройство появилось на вкладке Устройства в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте его
вручную, через выбор шаблона WB-MAI2-mini/CC.
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2.6.2 Управление устройством и просмотр значений
В веб-интерфейсе вы можете управлять выходами устройства и просматривать полученные с него значения.
Список отображаемых каналов можно изменить через настройки устройства, доступные в настройках драйвера
wb-mqtt-serial.

По умолчанию доступны контролы:

• Current input 1 (mA) и Current input 2 (mA) — значения тока на входах.
• Input Voltage — напряжение питания модуля.
• Serial NO — серийный номер.

«CC» в названии устройства указывает, что оно поддерживает два токовых входа (Current).

Начиная с версии прошивки 4.17.5 устройство поддерживает настройку Low-pass Filter Time Constant (ms) для
каналов — время усреднения значений в миллисекундах. По умолчанию 100 мс.

2.7 Работа по Modbus
Настройка Modbus-модулей и обновление прошивок

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом уровне подключаются через
интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких регистров. Смотрите список
доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, или через сторонние про-
граммы.

2.7.1 Параметры порта по умолчанию

Значение по умолчанию Название параметра в веб-интерфейсе Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

В актуальной версии прошивки устанавливать параметр Stop bits необязательно — устройство будет работать
без ошибок и в случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200 бит/с, см. Настройка
параметров обмена данными

2.7.2 Modbus-адрес

Рис. 5. Modbus-адрес, установленный на производстве. Слева — наклейка на крышке устройства. Справа —
наклейка на боковой стенке или нижней стороне устройства.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установ-
ленный на заводе, указан на наклейках, расположенных на корпусе устройства (на верхней крышке, сбоку или
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снизу). На заводе устройствам Wiren Board в одной партии присваиваются разные адреса, поэтому в вашем
заказе, скорее всего, адреса не будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства
Wiren Board.

2.7.3 Карта регистров

2.8 Описание Modbus-регистров

2.9 Обновление прошивки и сброс настроек
В устройствах Wiren Board можно обновлять прошивку по протоколу Modbus. Это даёт возможность устранять
найденные в прошивке ошибки на месте монтажа, а иногда и добавлять новые функции, если это возможно
технически. Настройки, хранящиеся в памяти устройства, не пропадают при обновлении прошивки.

Инструкции:

• Обновление прошивки (видеоинструкция)
• Сброс настроек
• Настройка параметров подключения
• Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить
• Обновление загрузчика

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений в прошивке.

2.10 Известные неисправности
Аппаратные ошибки/особенности WB-MAI2-mini/CC, найденные при эксплуатации устройства.

2.11 Ревизии устройства
Ревизия устройства указана на наклейке на боковой поверхности корпуса, а также на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.3 v2.3A 12.2023 - 04.2025 • Незначительные внутренние из-
менения

2.2 v2.2A, v2.2B, v2.2С 10.2022 - 07.2023 • Новая микросхема памяти
EEPROM, другой вид серийных но-
меров

2.0, 2.1 v2.0A, v2.1A, v2.1B, v2.1C, v2.1D,
v2.1E, v2.1F, v2.1G

12.2019 - 10.2022 • Первая самодостаточная версия

1.7 - до 11.2019 • Первые прототипы на базе платы
MIRv2/M1W2 rev1.7

2.12 Изображения и чертежи устройства
Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Visio:

1. Устройства Wiren Board: Файл:WB-Visio-Lib.zip.
2. Щиты, автоматы, контакторы и прочее от стороннего разработчика.

Габаритный чертеж модуля (DXF): Файл:WB-MAI2-mini-CC.dxf.zip

Габаритный чертеж модуля (PDF): Файл:WB-MAI2-mini-CC.dxf.pdf

База УГО для AutoCAD Electrical: Файл:Wirenboard-AE-base.zip
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3 Технические характеристики
Таблица 2. Таблица 1. Технические характеристики.

Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 В – 28 В

Потребляемая мощность 0.06 Вт

Каналы измерения

Число каналов 2

Измерение тока 0 – 20 мА

Входное сопротивление 49.9 Ом

Погрешность при измерении тока ±(0.1 мА + 1.5%)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными Modbus RTU, адрес задается программно, заводские на-
стройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485 Задаются программно, по умолчанию: скорость — 9600
бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты
— 2

Готовность к работе после подачи питания ~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 95 %, без конденсации влаги

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 O2.1*

Гарантийный срок 2 года

Срок службы 5 лет

Габариты

Габариты 34 x 20 x 17 мм

Масса (с коробкой) 13 г.

4 Общий принцип работы
Модуль имеет два входа для измерения тока 0-20 мА. Измеряет с помощью шунтирующего резистора 49,9 Ом.
Входы не имеют гальванической развязки.
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4.1 Индикация

Рис. 6. Индикатор статуса WB-MAI2-mini/CC v.3

В модуле есть индикатор, который поможет определить его состояние без подключения к контроллеру:

• S (зеленый) — статус обмена по Modbus: загорается при подаче низковольтного питания на модуль и мигает

в момент опроса по шине RS-485. В устройствах с включенными событиями Быстрого Modbus ⚡ индикатор
мигает более часто чем при стандартном опросе по очереди, так как опрос событий происходит быстрее. В
режиме загрузчика мигает с периодом 1 секунда. При загрузке новой прошивки — часто мигает. Расположен
под клеммником B.

5 Монтаж
Клеммный блок «V+ GND A B» с шагом 3.5 мм служит для подключения питания и управления по шине RS-485.
Для стабильной связи с устройством важно правильно организовать подключение к шине RS-485, читайте об
этом в статье Физическое подключение шины RS-485.

Если устройства, подключенные к шине RS-485, питаются от разных источников питания, их клеммы GND
должны быть соединены, подробнее в статье Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND
и iGND.

Благодаря компактным размерам модуль можно монтировать в подрозетниках, распаечных коробках и кабель-
каналах.

5.1 Подключение токовых датчиков 4-20 (0-20) мА
К модулю можно подключить пассивные и активные датчики со стандартизированным токовым выходом 4-20
(0-20) мА.

Входы модуля пассивные и не имеют встроенного источника питания для датчиков. Поэтому для подключения
пассивных датчиков используйте внешний блок питания.

Активные датчики с трехпроводной схемой подключения запитываются от внешнего источника питания, земля
которого должна быть подключена к клемме GND модуля. Для питания датчика допускается использовать шину
питания модуля, если напряжение на шине соответствует допустимому напряжению питания датчика.
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Внутреннее сопротивление входов — 49.9 Ом.

Рис. 7. Подключение пассивного датчика 4-20 (0-20)мА

Рис. 8. Подключение активного датчика 4-20 (0-20)мА
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6 Настройка
6.1 Способы настройки
1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board в разделе Настройки → Конфигурационные

файлы → Настройка драйвера serial-устройств. Если у вас нет этих пунктов, проверьте уровень доступа.
2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с помощью утилиты modbus-utils-

rpc или modbus_client.
3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте Веб-конфигуратор устройств Wiren Board или другое ПО,

подробнее на странице Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера. Вам понадобится
компьютер с преобразователем интерфейсов USB-RS485.

Мы постоянно совершенствуем наши устройства, поэтому, если вы не нашли описанных в документации
настроек — обновите прошивку устройства и программное обеспечение контроллера.

7 Представление в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board

Рис. 9. Представление WB-MAI2-mini/CC в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board

7.1 Выбор шаблона
Чтобы устройство появилось на вкладке Устройства в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте его
автоматически, через поиск устройств Wiren Board на шине RS-485, или вручную, через выбор шаблона WB-
MAI2-mini/CC.

7.2 Управление устройством и просмотр значений
В веб-интерфейсе вы можете управлять выходами устройства и просматривать полученные с него значения.
Список отображаемых каналов можно изменить через настройки устройства, доступные в настройках драйвера
wb-mqtt-serial.

По умолчанию доступны контролы:

• Current input 1 (mA) и Current input 2 (mA) — значения тока на входах.
• Input Voltage — напряжение питания модуля.
• Serial NO — серийный номер.

«CC» в названии устройства указывает, что оно поддерживает два токовых входа (Current).

Прошивка поддерживает настройку Low-pass Filter Time Constant (ms) для каналов — время усреднения
значений в миллисекундах. По умолчанию 100 мс.

12 / 21

https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC v.3 4-20mA Modbus Analog Inputs
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC v.3 4-20mA Modbus Analog Inputs
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface#change-access-level
https://github.com/wirenboard/modbus-utils-rpc
https://github.com/wirenboard/modbus-utils-rpc
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Modbus%C2%AD_client
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WASM_Device_Editor
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WASM_Device_Editor
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-USB485_v.1_Interface_Converter
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#add-auto
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#add-auto
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#add-auto
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#add-auto
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#add-manual
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#Отключение_каналов,_смена_режимов_и_настройка_параметров
https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#Отключение_каналов,_смена_режимов_и_настройка_параметров


Модуль измерения токового сигнала 4-20 мА WB-MAI2-mini/CC v.3

7.3 Пересчёт измеренных значений в физическую величину

Рис. 10. Настройка нижней и верхней границ пересчитанного значения

Примечание

Доступно c версии прошивки 4.32.0

Программное обеспечение WB-MAI2-mini/CC может пересчитывать измеряемые значения в физическую вели-
чину.

Параметры пересчёта нужно указать в настройках канала, для этого в полях Нижняя граница диапазона и
Верхняя граница диапазона указываются значения физической величины, которые соответствуют минималь-
ному и максимальному значениям диапазона. Подробнее…

7.4 Пример снятия показаний с датчиков давления с помощью wb-rules

Рис. 11. Результат работы скрипта wb rules

В данном примере подключено 2 датчика давления c характеристиками 0-10 бар, 4-20мА для домашнего
использования.

deviceName = 'water_pressure';

defineVirtualDevice(deviceName, {
    title: {'en': 'Water pressure', 'ru': 'Давление воды'} ,
    cells: {
      hot: {
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        title: {'en': 'Hot water', 'ru': 'ГВС'},
        type: "value",
        units: "bar",
        // 0-10 bar, 4-20 mA, Modbus ID - 13
        value: (dev["wb-mai2-mini_13/Current input 1 (mA)"] - 4.0) / 1.6,
        precision: 0.1,
        max: 10,
        min: 1
      },
      cold: {
        title: {'en': 'Cold water', 'ru': 'ХВС'},
        type: "value",
        units: "bar",
        // 0-10 bar, 4-20 mA, Modbus ID - 13
        value: (dev["wb-mai2-mini_13/Current input 2 (mA)"] - 4.0) / 1.6,
        precision: 0.1,
        max: 10,
        min: 1
      },
    }
});

defineRule("Hot water", {
  whenChanged: "wb-mai2-mini_13/Current input 1 (mA)",
    then: function (newValue, devName, cellName) {
      dev["water_pressure/hot"] = (newValue - 4.0) / 1.6;
    }
});

defineRule("Cold water", {
  whenChanged: "wb-mai2-mini_13/Current input 2 (mA)",
    then: function (newValue, devName, cellName) {
      dev["water_pressure/cold"] = (newValue - 4.0) / 1.6;
    }
});

8 Работа по Modbus
Настройка Modbus-модулей и обновление прошивок

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом уровне подключаются через
интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких регистров. Смотрите список
доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, или через сторонние про-
граммы.

8.1 Параметры порта по умолчанию
Значение по умолчанию Название параметра в веб-интерфейсе Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов
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В актуальной версии прошивки устанавливать параметр Stop bits необязательно — устройство будет работать
без ошибок и в случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200 бит/с, см. Настройка
параметров обмена данными

8.2 Modbus-адрес

Рис. 12. Modbus-адрес, установленный на производстве. Слева — наклейка на крышке устройства. Справа —
наклейка на боковой стенке или нижней стороне устройства.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установ-
ленный на заводе, указан на наклейках, расположенных на корпусе устройства (на верхней крышке, сбоку или
снизу). На заводе устройствам Wiren Board в одной партии присваиваются разные адреса, поэтому в вашем
заказе, скорее всего, адреса не будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства
Wiren Board.

8.3 Карта регистров
8.3.1 Описание
Модуль WB-MAI2-mini/CC v.3 работает и конфигурируется по протоколу Modbus RTU. При работе с контрол-
лером Wiren Board настройка доступна в веб-интерфейсе контроллера и таблицы регистров вам не нужны.

Если вы используете модуль с другими устройствами, то таблицы регистров нужны для чтения значения и
записи параметров. Как это делается, читайте в документации к вашему контроллеру и в статье Работа с
Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера.

8.3.2 Регистры
Таблица 3. Условные обозначения

RO / RW Read only / Read/Write

Выделено жирным Значение регистра по умолчанию

xN Множитель, на который надо умножить число из регистра, чтобы получить значение в
единицах измерения. Не указан — считать равным 1

⚡ Регистр поддерживает отправку данных с помощью событий Быстрого Modbus.

FW Версия прошивки устройства, с которой появился регистр. Пусто — регистр был всегда.

Error: Значение при ошибке

Серый цвет ячейки Служебный регистр: назначение, формат и содержимое может измениться в новых
версиях прошивки
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Modbus-регистры устройства

Адрес Параметры регистра no_description Канал Описание Значения FW

Dec Hex Тип Доступ Формат

Регистры значений измеряемых величин

0 0x0000 1Input RO u16 Ток канала мкА 4.32.0

1 0x0001 2

2 0x0002 1Input RO s16 Значение физической величины 4.32.0

3 0x0003 2

246 0x00F6 1Input RO u16 Ток Deprecated Рекомендуется использовать регистры 0 и 1 соответственно x3.125*10−2, мА

247 0x00F7 2

Регистры настроек каналов

273 0x0111 1Holding RW u16 Время усреднения мc 0 - 65534 (100) 0 - отключить lowpass-фильтр

274 0x0112 2

8 0x0008 1Holding RW u8 Диапазон измерений для преобразования в физическую величину 0 — От 0 до 5 мА, 1 — От 0 до 20 мА, 2 — От 4 до 20 мА 4.32.0

9 0x0009 2

10 0x000A 1Holding RW s16 Нижняя граница диапазона преобразования в физическую величину −32768 - 32766 (0) 4.32.0

11 0x000B 2

12 0x000С 1Holding RW s16 Верхняя граница диапазона преобразования в физическую величину −32768 - 32766 (10000) 4.32.0

13 0x000D 2
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Параметры подключения, версия прошивки и другие служебные регистры

Адрес Параметры регистра Описание Значения Примечание

Dec Hex Тип Доступ Формат

Параметры подключения

110 0x006E Holding RW u16 Скорость порта RS-485. Настрой-
ка параметров подключения по
RS-485

x100, Боды 12 — 1200 бит/с, 24 —
2400 бит/с, 48 — 4800 бит/с, 96 —
9600 бит/с, 192 — 19 200 бит/с, 384
— 38 400 бит/с, 576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с

111 0x006F Holding RW u16 Настройка бита чётности порта
RS-485

0 — нет бита чётности (none), 1 —
нечётный (odd), 2 — чётный (even)

112 0x0070 Holding RW u16 Количество стоп-битов порта
RS-485

1, 2

128 0x0080 Holding RW u16 Modbus-адрес устройства (подроб-
нее)

Модель устройства и версия про-
шивки

200-205 0x00C8 - 0x00CD Input RO string Модель устройства

206-219 0x00CE - 0x00DB Input RO string Расширение модели устройства. Для чтения модели устройства нуж-
но читать диапазон из 20 регистров
(200 - 219)

Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

220-244 0x00DC - 0x00F4 Input RO string Хэш коммита и название ветки от-
куда собрана прошивка (2 символа
в регистре)

250-265 0x00FA - 0x0109 Input RO string Версия прошивки

266-269 0x010A - 0x010D Input RO u64 Расширение серийного номера

270-271 0x010E - 0x010F Input RO u32 Серийный номер

290-301 0x0122 - 0x012D Holding RO string Сигнатура прошивки

320 0x0140 MAJOR

321 0x0141 MINOR

u16

322 0x0142 PATCH

Input RO Версия прошивки в числовом фор-
мате (подробнее)

Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

323 0x0143 s16 SUFFIX

324-325 0x0144 - 0x0145 Input RO u32 Версия прошивки в числовом фор-
мате

Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

326-327 0x0146 - 0x0147 Input RO u32 Версия прошивки в Big Endian фор-
мате

Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

Прочее

104-105 0x0068 - 0x0069 Input RO u32 Время работы с момента загрузки секунды

120 0x0078 Holding RW u16 Перезагрузка устройства без со-
хранения состояния

любое, отличное от 0 перезагружа-
ет устройство

129
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Адрес Параметры регистра Описание Значения Примечание

Dec Hex Тип Доступ Формат

Параметры подключения

0x0081 Holding RW u16 Перевод в режим обновления про-
шивки на 2 минуты

любое, отличное от 0 переводит
устройство в режим обновления
прошивки

330-336

0x014A - 0x0150 Holding RO string Версия загрузчика 130 0x0082

Holding RW u16 Отключение светодиода Status 0 - включен 1 - отключен 131 0x0083

Holding RW u16 Перевод в режим обновления про-
шивки на текущих настройках со-
единения. Для проверки того, под-
держивает ли текущая прошивка
и загрузчик обновление прошив-
ки на текущих настройках соеди-
нения, нужно прочитать значение
данного регистра: если чтение
успешно и значение равно 0, то
функция поддерживается.

запись 1 переводит устройство в
режим обновления прошивки

113 0x0071

Holding RW u16 Время перед отправкой ответа на
modbus запрос

мс 0 - 254 (0) Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

114 0x0072

Holding RW u16 Режим непрерывного чтения реги-
стров с зазором

0 - отключен 1 - включен 2 - вклю-
чение сохраняется после переза-
грузки

Только в версиях прошивок, где
есть Быстрый Modbus

119 0x0077

Input RO u16 Минимальное напряжение питания
микроконтроллера с момента за-
грузки до усреднения

мВ 123 0x007B

Input RO u16 Напряжение питания микрокон-
троллера

мВ 124 0x007C

Input RO s16 Внутренняя температура микро-
контроллера

x0.1, °C 304-319 0x0130-0x013F

Input RO string Номер партии устройства. Регистр
доступен только для устройств,
произведенных с 21.01.26.

С версии прошивки 4.33.0 65402 0xFF7A

Holding RW u16 Сброс настроек устройства к зна-
чениям по умолчанию. Настрой-
ки связи не сбрасываются. После
сброса настроек устройство будет
перезагружено.

запись 1 приводит к сбросу настро-
ек

64256-64383 0xFB00-0xFB7F

Input RO u16 FlashFS: свободное место на стра-
нице

байт 64384-64511 0xFB80-0xFBFF

Input RO u16 FlashFS: сумма размеров актуаль-
ных файлов на странице

байт 64512-64639 0xFC00-0xFC7F

С версии прошивки 4.33.0
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Адрес Параметры регистра Описание Значения Примечание

Dec Hex Тип Доступ Формат

Параметры подключения

Input RO u16 FlashFS: фрагментация страницы 0 - 100% 0 - все данные актуальны,
100 - нет актуальных данных

64640-64767 0xFC80-0xFCFF

Input RO u16 FlashFS: счетчик количества стира-
ний страницы

65504 0xFFE0

Input RO u16 Максимальный размер используе-
мого стека

байт 0 - стек поврежден 65505 0xFFE1

Input RO u16 Объём свободной оперативной па-
мяти

байт 65506 0xFFE2

Input RO u16 Объем используемой оперативной
памяти

байт 65507 0xFFE3

С версии прошивки 4.32.0

Input RO u16 Размер стека байт 65508 0xFFE4

Input RO u16 Причина последней перезагрузки
МК

1 - LPWR, 2 - WWDG, 3 - IWDG, 4 - SFT,
5 - POR, 6 - PIN, 7 - OBL, 8 - V18PWR

С версии прошивки 4.34.0 65509 0xFFE5

Input RO u32 Счетчик обновлений прошивки С версии прошивки 4.33.0

19 / 21

https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC v.3 4-20mA Modbus Analog Inputs
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC v.3 4-20mA Modbus Analog Inputs


Модуль измерения токового сигнала 4-20 мА WB-MAI2-mini/CC v.3

9 Обновление прошивки и сброс настроек
В устройствах Wiren Board можно обновлять прошивку по протоколу Modbus. Это даёт возможность устранять
найденные в прошивке ошибки на месте монтажа, а иногда и добавлять новые функции, если это возможно
технически. Настройки, хранящиеся в памяти устройства, не пропадают при обновлении прошивки.

Инструкции:

• Обновление прошивки (видеоинструкция)
• Сброс настроек
• Настройка параметров подключения
• Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить
• Обновление загрузчика

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений в прошивке.

10 Известные неисправности
10.1 ERRMODBUS003: Неожиданное поведение при записи невалидных значений в

некоторые регистры
Подверженные устройства

Устройства WB-MAI2-mini/CC v.3 с версией прошивки до 4.31.14.

Описание

При записи значений из диапазона [256 ... 65535] в некоторые регистры происходит отсечение старших 8
битов числа и в итоге в прошивку попадает число по модулю 256. Выглядит это так, что при записи, например
числа 257, происходит то же самое, что и при записи числа 1.

Одним из таких регистров является адрес устройства (регистр 128).

Отдельно стоит отметить, что в диапазоне значений, указанных в документации, все регистры работают
ожидаемо. Проблема возникает при записи невалидных значений более 255.

Возможные пути устранения

Обновить прошивку до версии 4.31.14.

Запланированное исправление

Исправлено в версии прошивки 4.31.14.

11 Ревизии устройства

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

3.1 v3.1B, v3.1C, v3.1D, v3.1D/1 - … 04.2025 • Первая партия

3.1 v3.1A 04.2025 • Тестовая партия
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12 Изображения и чертежи устройства

Рис. 13. Габаритные размеры WB-MAI2-mini/CC v.3

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Visio:

1. Устройства Wiren Board: Файл:WB-Visio-Lib.zip.
2. Щиты, автоматы, контакторы и прочее от стороннего разработчика.

SVG: Файл:WB-Library.svg.zip

Габаритный чертеж модуля (DXF): Файл:WB-MAI2-mini-CC v.3.dxf.zip

Габаритный чертеж модуля (PDF): Файл:WB-MAI2-mini-CC v.3.dxf.pdf

База УГО для AutoCAD Electrical: Файл:Wirenboard-AE-base.zip
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